
fischer  
Podwieszanie rur przy pomocy systemu 
montażowego o odporności ogniowej

Potwierdzona odporność ogniowa zapewnia 
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Systemy montażowe fischer:
klasyfikacja odporności ogniowej

  Ochrona przeciwpożarowa - cele ochrony:

Po pierwsze ochrona przeciwpożarowa służy do ochrony ludzi 
i jest określona w prawie budowlanym poszczególnych krajów 
(lub regionów).
Po drugie, ochrona przeciwpożarowa ma na celu chronić mienie. 
Przepisy zostały określone przez stowarzyszenia ubezpieczycieli, 
takie jak VdS oraz FM. Wymagania zawarte w tych przepisach 
częściowo wykraczają poza przepisy prawa budowlanego.         
W szczególności dotyczy to systemów przeciwpożarowych,       
takich jak instalacje tryskaczowe itp. W takich przypadkach 
muszą być stosowane certyfikowane elementy (w katalogach 
firmy fischer podane są szczegółowe informacje na ten temat).

   Raporty z badań ogniowych w przypadku montażu 
obejm rurowych i szyn montażowych:

Raporty z badań ogniowych opisane w tej broszurze spełniają 
wymagania ochrony przeciwpożarowej zgodnie z prawem 
budowlanych poszczególnych państw, a w szczególności                      
z niemiecką dyrektywą dla systemów rurowych (MLAR 2005).
Ochrona ludzi została zdefiniowana przez dyrektywę MLAR 
poprzez jasne zasady dla dróg ewakuacyjnych, takich jak korytarze,          
klatki schodowe, przejścia pomiędzy klatką schodową a wyjściem. 
Kluczowym przesłaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa drogi 
ewakuacyjnej poprzez zapewnienie odporności ogniowej sufitów 
podwieszanych. Z tego względu należy zachować minimalny odstęp 
a≤50 mm pomiędzy instalacjami a leżącym pod nimi sufitem 
podwieszanym o odporności F30 (odporność ogniowa 30 minut). 
Na podstawie badań ogniowych, odporność ogniowa wynosząca 
30 minut została określona w odniesieniu do maksymalnej 
dopuszczalnej deformacji szyn montażowych lub obejm rurowych. 
Konieczność przeprowadzenia takich testów wynika z właściwości 
stali, która została umieszczona  w warunkach temperatury > 800oC 
według standardowej krzywej temperaturowej (krzywa ISO).
Dodatkowo te same informacje muszą być udokumentowane 
w raportach z badań dla odporności ogniowej R30, R60, R90 
oraz R120 wg normy EN 1363-1 oraz DIN 4102-2 (zob. tabele 
nośności).

  Raporty z badań ogniowych dla systemów 
instalacyjnych - obejm rurowych, elementów 
ślizgowych, szyn montażowych i wsporników:

Dostępne są następujące „dodatkowe karty do badań 
ogniowych“ PPA Braunschweig:

  FRS (Dokument nr GS 3.2/14-175-2)

 FUS / FCA (Dokument GS3.2/14-175-4)

 FRS-L Universal (Dokument nr GS 3.2/15-141-3)

 FLS/ ALK (Dokument nr GS3.2/15-141-4)

Dostępne są także „Raporty z badań ogniowych“ od MPA NRW, 
podobnie jak powyżej spełniające kryteria, takie jak:

 SB uchwyt saneczkowy (F120) raport nr 2100051097

 SB wieszak przesuwny (F120) raport nr 2100051094

 PDH-K wieszak wahadłowy (F120) raport nr 2100051096

Raporty do pobrania na stronie  www.fischerpolska.pl

    Odporność ogniowa instalacji dla pojedynczych rurociągów i tras rurowych R30 - R120 oraz F30 - F120.

   Potwierdzenie zgodności z wymaganiami wg MLAR (niemiecka dyrektywa dla standardowych rurociągów) 
do stosowania w drogach ewakuacyjnych. 

Przygotowanie do badań ogniowych

Kontrola przed pożarem Kontrola po pożarze

Zależność granicy plastyczności, granicy proporcjonalności i modułu 
sprężystości od temperatury (na podstawie normy EN 1993-1-2:2012-12 
Eurokod 3).

Weryfikacja

Współczynniki redukcyjne kθ

Temperatura stali [°C]
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Granica plastyczności
kγ,θ = fγ,θ / fγ

Moduł sprężystości
kΕ,θ = Εа,θ / Εа

Granica proporcjonalności
kρ,θ = fρ,θ / fρ
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Przegląd produktów z ekspertyzą 
i raportem potwierdzającym                   
ich właściwości

Zdjęcie Produkt Nr dokumentu MLAR
R30 - 
R120

F30 - 
F120

FLS 37
MFPA Leipzig – 
GS 3.2/15-
141-4

 

FUS 41
MFPA Leipzig – 
GS 3.2/14-
175-4

 

FUS 62
MFPA Leipzig – 
GS 3.2/14-
175-4

 

ALK 37
MFPA Leipzig – 
GS 3.2/15-
141-4

 

FCA 41
MFPA Leipzig – 
GS 3.2/14-
175-4

 

FCA 62
MFPA Leipzig – 
GS 3.2/14-
175-4

 

Zdjęcie Produkt Nr dokumentu MLAR
R30 - 
R120

F30 - 
F120

FRS-L 
Universal

MFPA Leipzig – 
GS 3.2/15-
141-3

 

FRS
MFPA Leipzig – 
GS 3.2/14-
175-2

 

SB
MPA-NRW – 
210005109-7



SBS
MPA-NRW – 
210005109-4

 

PDH-K
MPA-NRW – 
210005109-6

 

Łapa mocująca fischer
HK 41 (≥ 10,5mm) lub
HK 31 (≥ 8,5mm)

Połączenie z kotwą sufitową 
fischer i szyną montażową      
z łapą mocującą
HK 41 (≥ 10.5mm) lub      
HK 31 (≥ 8.5mm)

Nakrętka wsuwana 
fischer FCN Clix M lub 
FSM Clix M (M8 i M10)

Kombinacja nakrętki 
wsuwanej FCN Clix 
P lub FSM Clix P            
oraz łapy mocującej    
HK (M8 lub M10)

Łapa mocująca fischer
HK 41 (≥ 10,5mm) lub
HK 31 (≥ 8,5mm)
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Tabele nośności
na podstawie ekspertyzy

Obejmy rurowe FRS - Tabele nośności na podst. ekspertyzy GS 3.2/14 -175 - 2

FRS M8/M10 Nośności wg MLAR Nośności maksymalne
Pręty nagwintowane ≥ 4.8 rozciąganie obciążenie F Max. rozciąganie Odporność ogniowa [w minutach]

Zakres obejmy ha min a 30 min a 30 60 90 120
[mm] [mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

12 – 67

≤ 250 ≤ 50 0,56 51

0,56 0,29 0,20 0,15≤ 500 ≤ 50 0,56 54
≤ 750 ≤ 50 0,56 57

≤ 1000 ≤ 50 0,51 60

72 – 92

≤ 250 ≤ 50 0,65 50

0,79 0,49 0,36 0,29≤ 500 ≤ 50 0,62 53
≤ 750 ≤ 50 0,59 56

≤ 1000 ≤ 50 0,57 59

108 – 116

≤ 250 ≤ 50 0,48 61

0,63 0,39 0,29 0,23≤ 500 ≤ 50 0,43 64
≤ 750 ≤ 50 0,39 66

≤ 1000 ≤ 50 0,35 69

121 – 168

≤ 250 ≤ 50 0,96 61

1,00 0,51 0,34 0,25≤ 500 ≤ 50 0,89 63
≤ 750 ≤ 50 0,82 66

≤ 1000 ≤ 50 0,75 69

Podane wartości obowiązują dla wszystkich obejm rurowych FRS, w wersji cynkowanej galwanicznie,                             
cynkowanej ogniowo i ze stali nierdzewnej.

Obejmy rurowe FRS-L Universal - Tabele nośności na podst. ekspertyzy GS 3.2/18 -120 - 2

FRS-L Universal M8 / M10 Nośności wg MLAR Nośności maksymalne
Pręty nagwintowane ≥ 4.8 rozciąganie obciążenie F Max. rozciąganie Odporność ogniowa [w minutach]

Zakres obejmy ha min a 30 min a 30 60 90 120
[mm] [mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

8 - 37

≤ 250 ≤ 50 0,27 54

0,27 0,14 0,09 0,07≤ 500 ≤ 50 0,26 57
≤ 750 ≤ 50 0,24 60

≤ 1000 ≤ 50 0,22 62

38 - 66

≤ 250 ≤ 50 0,17 72

0,29 0,14 0,09 0,06≤ 500 ≤ 50 0,16 75
≤ 750 ≤ 50 0,15 78

≤ 1000 ≤ 50 0,13 80

67 - 119

≤ 250 ≤ 50 0,53 75

0,53 0,35 0,27 0,22≤ 500 ≤ 50 0,53 78
≤ 750 ≤ 50 0,53 81

≤ 1000 ≤ 50 0,53 83

120 - 172

≤ 250 ≤ 50 0,40 65

0,42 0,31 0,25 0,22≤ 500 ≤ 50 0,40 68
≤ 750 ≤ 50 0,38 72

≤ 1000 ≤ 50 0,38 75

Podane wartości obowiązują dla wszystkich obejm rurowych FRS-L Universal, w wersji cynkowanej galwanicznie,          
cynkowanej ogniowo i ze stali nierdzewnej.

Szyny montażowe FLS / Wsporniki ALK - Tabele nośności na podst. ekspertyzy GS 3.2/15 - 141 - 4

FLS/ALK 37/1,2 (Rysunek 1-3) Nośności wg MLAR Nośności maksymalne
Pręty nagwintowane ≥ 4.8 rozciąganie obciążenie F Max. rozciąganie Odporność ogniowa [w minutach]

Przypadek 
obciążenia

ls min a 30 min a 30 60 90 120
[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

Obciążenie 
punktowe

≤ 400 1) ≤ 50 0,24 93 0,24 0,13 0,10 0,09
≤ 400 2) ≤ 50 0,09 389 0,47 0,38 0,33 0,30
≤ 400 4) ≤ 50 0,32 226 1,33 0,78 0,53 0,40

Obciążenie   
wielo                            

-punktowe 3)

≤ 400 1) ≤ 50 0,72 93 0,72 0,38 0,30 0,27
≤ 400 2) ≤ 50 0,26 289 1,42 1,13 0,99 0,90
≤ 400 4) ≤ 50 0,81 226 1,33 0,78 0,53 0,40

Obciążenie 
równomierne 

ciągłe

≤ 400 1) ≤ 50 0,72 93 0,72 0,38 0,30 0,27
≤ 400 2) ≤ 50 0,35 308 1,37 1,19 1,06 0,95

≤ 50 0,81 226 1,33 0,78 0,53 0,40

Podane wartości obowiązują dla wszystkich szyn montażowych FLS i wsporników ALK, w wersji cynkowanej galwanicznie,                     
cynkowanej ogniowo i ze stali nierdzewnej. 
1) Obowiązuje dla wysokości podwieszenia ha=0 mm, wg rys. 2
2) Na podstawie wysokości podwieszenia ha = 500 mm, wg rys. 1 (wydłużenie prętów nagwintowanych w przypadku pożaru 
~10mm/m)
3) Podane nośności odnoszą się do obciążenia wielopunktowego, które stanowi sumę obciążeń punktowych, rozstawionych symetrycznie.
4) Wartości odnoszą się do wspornika ALK 37-450 z dodatkowym podparciem na pręcie nagwintowanym, wg rys 3 (ha=500mm).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3



Tabele nośności
na podstawie ekspertyzy

Szyny montażowe FUS / Wsporniki FCA - Tabele nośności na podst. ekspertyzy GS 3.2/14 - 175 - 4

FUS / FCA 41/2,5 (rysunek1-3) Nośności wg MLAR Nośności maksymalne
Pręty nagwintowane ≥ 4.8 rozciąganie obciążenie F Max. rozciąganie Odporność ogniowa [w minutach]

Przypadek 
obciążenia

ls min a 1) 30 min a 2) 30 60 90 120
[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

Obciążenie    
punktowe

≤ 400 ≤ 50 0,90 278 2,40 1,33 0,92 0,72
≤ 700 ≤ 50  - 320 1,61 1,04 0,80 0,67

Obciążenie  
wielopunktowe3)

≤ 400 ≤ 50 0,90 278 2,40 1,33 0,92 0,72
≤ 700 ≤ 50  - 320 1,61 1,04 0,80 0,67

Obciążenie 
równomierne 

ciągłe

≤ 400 ≤ 50 1,50 258 3,00 2,10 1,41 1,06
≤ 700 ≤ 50 0,60 299 2,44 1,57 1,21 1,00

≤ 1250 ≤ 50  - 468 3,29 1,81 1,27 0,98
FUS / FCA 62/2,5 (rysunek 1–3) Nośności wg MLAR Nośności maksymalne

Pręty nagwintowane ≥ 4.8 rozciąganie obciążenie F Max. rozciąganie Odporność ogniowa [w minutach]

Przypadek 
obciążenia

ls min a1) 30 min a2) 30 60 90 120
[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

Obciążenie    
punktowe

≤ 400 ≤ 50 1,76 25 1,76 1,06 0,78 0,62
≤ 1000 ≤ 50  - 460 2,27 1,31 0,93 0,72

Obciążenie  
wielopunktowe3)

≤ 400 ≤ 50 1,76 25 1,76 1,06 0,78 0,62
≤ 9604) ≤ 50 4,30 550 4,30 2,14 1,39 1,01
≤ 1000 ≤ 50 0,55 661 2,52 1,60 1,21 0,99

Obciążenie 
równomierne 

ciągłe

≤ 400 ≤ 50 1,76 25 1,76 1,06 0,78 0,62
≤ 9604) ≤ 50 4,30 550 4,30 2,14 1,39 1,01
≤ 1000 ≤ 50 0,55 661 2,52 1,60 1,21 0,99

≤ 50 0,50 592 2,41 1,65 1,31 1,11
FUS 62/2,5 (rysunek 4) Nośności wg MLAR Nośności maksymalne

Pionowe szyny FUS 41/2,5 rozciąganie obciążenie F Max. rozciąganie Odporność ogniowa [w minutach]

Przypadek 
obciążenia

ls min a1) 30 min a2) 30 60 90 120
[mm] [mm] [kN] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

Obciążenie    
punktowe ≤ 1000 ≤ 50 0,57 369 1,33 0,87 0,68 0,57

Obciążenie  
wielopunktowe3) ≤ 1000 ≤ 50 0,62 649 1,92 1,34 1,08 0,92

Obciążenie 
równomierne 

ciągłe
≤ 1000 ≤ 50 0,62 649 1,92 1,34 1,08 0,92

Podane wartości obowiązują dla szyn montażowych FUS i wsporników FCA, w wersji cynkowanej galwanicznie,
cynkowanej ogniowo i ze stali nierdzewnej.
1) Obowiązuje dla wysokości podwieszenia ha ≤ 500 mm
2) Na podstawie wysokości podwieszenia ha = 250 mm, wydłużenie prętów nagwintowanych w przypadku pożaru 
~10mm/m
3) Podane nośności odnoszą się do obciążenia wielopunktowego, które stanowi sumę obciążeń punktowych,
rozstawionych symetrycznie.
4) Wartości odnoszą się do wspornika FCA 62/2,5 z dodatkowym podparciem na pręcie nagwintowanym.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Obciążenie punktowe 
= obciążenie miejscowe,    
np. opaską rurową  
zamocowaną na szynie.

Obciążenie wielopunktowe 
= więcej niż jeden punkt 
obciążenia, np. kilka obejm 
rurowych na szynie.

F = q x l F = q x l

F = q x l F = q x l

Strichstärke 1

Strichstärke 1,25

Obciążenie równomierne ciągłe 
= równomierny rozkład obciążenia 
na szynie, np. kanał wentylacyjny 
wytrzymały na zginanie.

Sposoby stosowania



Oprogramowanie do wymiarowania
fischer FIXPERIENCE-INSTALL-FIX

Modularny układ programów obejmuje oprogramowanie inżynierskie i specjalne 
moduły aplikacji.

Oprogramowanie obowiązuje w całej Europie pod względem wymiarowania 
(ETAG 001 oraz EC2, EC1, EC3 i EC5) włącznie z dokumentacją krajową. Możliwy 
jest dowolne stosowanie wszystkich jednostek siły i miary.

Program rozpoznaje błędne wprowadzenie danych pod względem warunków 
geometrycznych i wyświetla odpowiednie komunikaty. Dzięki temu macie 
Państwo pewność, że wasza dokumentacja jest całkowicie poprawna.

Grafika może być obracana o 360o, oraz pochylana i zmniejszana lub 
powiększana.

Obraz 3D przedstawia szczegółowe i realistyczne rozwiązanie.

Ze względu na „bieżącą aktualizację“ wszystkie funkcje programu są zawsze 
aktualne.

Bezpłatne pobieranie i aktualizacja na stronie fischerpolska.pl

Unser 360°-Service für Sie.

Wir stehen Ihnen als verlässlicher Partner jederzeit gerne mit 
Rat und Tat zur Seite:
 Unser Produktspektrum reicht von chemischen Systemen über Stahlanker 

bis zu Kunststoffdübeln.
 Kompetenz und Innovation durch eigene Forschung, Entwicklung und 

Produktion.
 Weltweite Präsenz und aktiver Verkaufsservice in über 100 Ländern.
 Qualifizierte anwendungstechnische Beratung für 

wirtschaftliche und richtlinienkonforme Befestigungslösungen.                                                           
Bei Bedarf auch vor Ort auf der Baustelle.

 Schulungen, teilweise mit Zertifizierung, bei Ihnen vor Ort oder in der 
fischer AKADEMIE.

 Konstruktions- und Bemessungssoftware für anspruchsvolle Befestigungen.

Wiemy jak cenne jest bezpieczeństwo

Co dwie sekundy ktoś kupuje rozwiązania fischer. Co dwie sekundy 
ktoś powierza nam swoje bezpieczeństwo. Specjaliści na całym świecie 
sięgają po produkty fischer, ponieważ gwarantują bezpieczeństwo  
i pewność. 

Proste i czytelne logo kampanii odzwierciedla nasze wartości, czyli: 
wsparcie klienta w każdej możliwej dziedzinie, od innowacyjnego i bezpiecz-
nego  produktu, przez wsparcie serwisowe i techniczne, po specjalistyczną 
wiedzę udostępnianą naszym klientom w formie szkoleń, oprogramowań 
oraz konferencji.

Nasze główne grupy produktowe

fischer Polska sp. z o.o.
ul. Albatrosów 2
30-716 Kraków
info@fischerpolska.pl

tel: 12 290 08 80 
fax: 12 376 70 20
www.fischerpolska.pl

www.facebook.com/fischerpolska


