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FIS V Plus.
Bardzo mocna                
zaprawa uniwersalna 
do murów i betonu.
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Zaprawa iniekcyjna FIS V Plus

Zaprawa iniekcyjna · FIS V Plus

Zastosowanie:
Zaprawa iniekcyjna może być zastosowana z:
 · prętami nagwintowanymi FIS A lub RGM,
 · tulejami z gwintem wewnętrznym RG MI,
 · kotwami zbrojeniowymi FRA,
 · prętami zbrojeniowymi,
 · tulejkami siatkowymi do pustaków FIS HK, 
 · tulejkami centrującymi do gazobetonu PBZ,
 · kotwami naprawczymi VBS 8, wzmacniającymi ściany 

fasadowe, 
 · kotwami systemu FWS II, który służy do wzmacniania 

prefabrykowanych ścian osłonowych.

Mocna i uniwersalna zaprawa iniekcyjna do betonu i murów

Materiały budowlane:
Dopuszczenie kotwienia w takich materiałach jak:
 · beton klasy od C20/25 do C50/60,                                        

zarysowany i niezarysowany
 · pustaki z betonu lekkiego
 · pustaki betonowe
 · pustaki ceramiczne
 · otworowe bloczki cementowo-wapienne
 · bloczki cementowo-wapienne pełne
 · gazobeton
 · cegła pełna

Można kotwić łączniki takie jak:
 · pręty zbrojeniowe
 · kotwy naprawcze do murów VBS 8
 · system FWS II wzmacniający prefabrykowane ściany 
osłonowe

 · mocowania z odstępem typu Thermax
Funkcjonowanie:

·  FIS V Plus to 2-komponentowa zaprawa iniekcyjna na bazie   
hybrydy winyloestrowej.

·  Żywica i utwardzacz są umieszczone w dwóch oddzielnych     
zasobnikach i pozostają niezmieszane i nie są aktywowane   
dopóki nie zostaną wyciśnięte przez mieszalnik statyczny.

·  Kartusze można łatwo wyciskać za pomocą pistoletów 
iniekcyjnych fischer.

·  Częściowo wykorzystane kartusze mogą być ponownie        
zastosowane, wystarczy tylko wymienić mieszalnik statyczny.

Konstrukcje stalowe Drabiny ewakuacyjne
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Mocna i uniwersalna zaprawa                      
do betonu i murów

Zaprawa iniekcyjna · FIS V Plus

Aprobaty

ETA-20/0603
EAD 330499-01-0601
do betonu

ETA-20/0729, EAD 
330076-00-0604                  
do murów

ETA-20/0728, EAD 
330087-00-0601                  
do wklejanych połączeń 
zbrojeniowych

Klasyfikacja 
odporności               
ogniowej R 120

FIS V Plus 360 S

FIS VW Plus High Speed 360 S

FIS VS Plus Low Speed 360 S

Korzyści:
 · Zaprawa iniekcyjna FIS V Plus posiada wiele systemowych 

ocen technicznych, jak np. do betonu zarysowanego             
i niezarysowanego, do murów i do specjalnego stosowania.

 · Oceny Techniczne ETA zakładają trwałość na 100 lat              
i zapewniają niezmienne bezpieczeństwo we wszystkich 
zastosowaniach. 

 · Ocena Techniczna dopuszcza stosowanie zaprawy w 
otworach wypełnionych wodą, co pozwala na wiele różnych 
zastosowań, także w trudnych warunkach środowiskowych.

 · Zaprawa FIS VW Plus High Speed ma znacznie krótszy 
czas wiązania niż FIS V Plus i dzięki temu zapewnia szybki 
postęp prac w niskich temperaturach.

 · Dopuszczalny zakres temperaturowy wynosi od -10oC do 
40oC, a zatem zaprawa może być stosowana przez cały 
rok.

 · Zaprawa FIS VS Plus Low Speed z wydłużonym czasem 
żelowania zapobiega przedwczesnemu utwardzeniu się     
w wysokiej temperaturze i jest szczególnie odpowiednia   
do głębokich otworów.

 · Obszerny asortyment akcesoriów, przeznaczonych 
do stosowania z rodziną zapraw FIS V Plus, zwiększa 
uniwersalność systemu i pozwala na wiele różnych 
zastosowań.

100 Lat
Trwałości (ETA)
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Tuleje z gwintem wewnętrznym 
fischer RG M I ocynkowane                   
lub ze stali nierdzewnej

Akcesoria systemowe do FIS V Plus

Pręty nagwintowane     
FIS A / RG M ocynkowane
stal klasy 5.8 i 8.8

Pręty nagwintowane FIS A / RG 
Stal nierdzewna

Pręty zbrojeniowe fischer FRA
Pręty metryczne z gwintem wykonanym               
ze stali nierdzewnej.

Tuleje z gwintem wewnętrznym

 · Tuleje z gwintem wewnętrznym RG M I ze stali ocynkowanej 
i nierdzewnej zostały dopuszczone do stosowania w betonie 
w rozmiarach M8 - M20. Tuleje FIS E ze stali ocynkowanej są 
dopuszczone do wklejenia w rozmiarach M6 - M12.

 · W połączeniu ze śrubami metrycznymi lub prętami 
nagwintowanymi, RG M I pozwala na demontaż i ponowny 
montaż zamocowania.

Akcesoria systemowe · FIS V Plus

Pręty nagwintowane

 · Pręty nagwintowane fischer FIS A i RG M są dopuszczone do 
stosowania w betonie z FIS V Plus w rozmiarach M6 - M30 ze 
stali ocynkowanej i nierdzewnej.

 · Pręty FIS A i RG M są dopuszczone do stosowania w murze w 
rozmiarach M6 - M16. W cegle perforowanej tylko w kombinacji    
z tuleją siatkową FIS H K o średnicach M12 - M20.

 · Dzięki zmiennym głębokościom kotwienia można używać ich     
do różnych obciążeń betonu i różnych zastosowań.

Pręty zbrojeniowe

 · Pręty zbrojeniowe FRA mają metryczny gwint przyłączeniowy 
wykonany ze stali nierdzewnej w rozmiarach M12 - M24.

 · Dzięki prętom zbrojeniowym FRA nośność betonu jest w pełni 
wykorzystana. Pozwalają one na wprowadzenie bardzo dużych 
obciążeń rozciągających do podstawy zakotwienia.

Tulejki siatkowe

 · Siatkowa konstrukcja tuleji kotwiących FIS H K zapewnia 
ekonomiczne zużycie zaprawy przy optymalnym wypełnieniu 
wnętrza tulejek.

 · Skrzydełka centrujące idealnie wyrównują element mocujący        
w tulejkach kotwiących i pozwalają na stosowanie różnych 
średnic prętów kotwiących.

Tulejki siatkowe tworzywowe FIS H K
Tuleje dla kotwy iniekcyjnej do cegieł perforowanych.

Tuleje z gwintem wewnętrznym 
fischer FIS E ocynkowane
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Czas żelowania i utwardzania · FIS V Plus

FIS V Plus

Temperatura podstawy kotwienia Czas żelowania Czas utwardzania

- 5 °C – ± 0 °C – 24 h

> ± 0 °C – + 5 °C 13 min. 3 h

> + 5 °C – + 10 °C 9 min. 90 min.

> + 10 °C – + 20 °C 5 min. 60 min.

> + 20 °C – + 30 °C 4 min. 45 min.

> + 30 °C – + 40 °C 2 min. 35 min.

FIS VS Plus Low Speed

Temperatura podstawy kotwienia Czas żelowania Czas utwardzania

> ± 0 °C – + 5 °C – 6 h

> + 5 °C – + 10 °C 20 min. 3 h

> + 10 °C – + 20 °C 10 min. 2 h

> + 20 °C – + 30 °C 6 min. 60 min.

> + 30 °C – + 40 °C 4 min. 30 min.

FIS VW Plus High Speed

Temperatura podstawy kotwienia Czas żelowania Czas utwardzania

- 10 °C – - 5 °C – 12 h

> -5 °C – ± 0 °C 5 min. 3 h

> ±0 °C – + 5 °C 5 min. 3 h

> + 5 °C – + 10 °C 3 min. 50 min.

> + 10 °C – + 20 °C 1 min. 30 min.z

> + 20 °C – + 30 °C – –

Czas żelowania i utwardzania
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Zastosowanie w betonie 
niezarysowanym i zarysowanym.

Pręty nagwintowane FIS A lub RGM

 · Średnica M6 - M30 dla betonu 
niezarysowanego; średnica M8 - M30                 
dla betonu zarysowanego

 · Wykonane ze stali ocynkowanej                                 
w gatunkach stali 5.8, 8.8                                        
oraz ze stali nierdzewnej R.

 · Głębokość kotwienia 50 - 600 mm
 · Zakres obciążeń dla betonu zarysowanego 

C20 / 25 dla 3,9 - 121,1 kN

Pręty zbrojeniowe FRA

 · Pręty zbrojeniowe ze stali nierdzewnej
 · Umożliwiają montaż dużych obciążeń blisko 

krawędzi
 · Nadają się do zabetonowywania                   

lub późniejszego wklejania
 · Gwint przyłączeniowy M12 - M20
 · Głębokość kotwienia do 300 mm

Pręty z gwintem wewnętrznym RG M I

 · Średnica M8 - M20 w betonie 
niezarysowanym

 · Dostępne w wersji ze stali ocynkowanej              
i nierdzewnej R.

 · Głębokość zakotwienia 75-200 mm
 · Zakres obciążeń dla betonu niezarysowanego 

C20 / 25 dla 9,0 - 65,7 kN

+

Zaprawa iniekcyjna FIS V Plus.
Więcej informacji na stronach 14-18.

4x

4x

4x
max
Tinst

+

Przykład montażu w betonie z prętem gwintowanym FIS A.

Zastosowanie · FIS V Plus
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Zastosowanie · FIS V Plus

Zastosowanie w murach 
pełnych i gazobetonie.

Pręty nagwintowane FIS A                  
lub RGM

Dostępne w stali ocynkowanej 
klasy 5.8, 8.8 i w stali nierdzewnej R.

Mury pełne:
 · Średnica M6 - M16
 · Głębokość zakotwienia 50-200 mm 

Beton komórkowy 
(cylindryczny otwór wiercony):
 · Średnica M8 - M16
 · Głębokość zakotwienia 100 mm

+

+

Zaprawa iniekcyjna FIS V Plus.
Więcej informacji na stronach 14-18.

2x

2x

2x

2x

2x

2x

max 
Tinst

max
Tinst

+Tuleje z gwintem wewnętrznym 
fischer FIS E

Dostępne w stali ocynkowanej

 · Średnica M6 - M12
 · Głębokość zakotwienia 85 mm
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Uniwersalne zastosowanie             
w murach z cegły perforowanej.
W różnych cegłach perforowanych, takich jak cegła perforowana pionowo,                                              
cegła wapienno-piaskowa, pustak i wiele innych.

Pręty nagwintowane FIS A lub RGM

 · Średnica M6 - M16
 · Dostępne w stali ocynkowana klasy 5.8, 

8.8 oraz w stali nierdzewna R. 
 · Głębokość zakotwienia 50, 85,               

130 i 200 mm

Tuleje kotwiące fischer FIS H K

 · Tulejki kotwiące Ø 12, 16 i 20 do prętów 
kotwiących M6 - M16 lub tuleji z gwintem 
wewnętrznym M6 - M12

 · Głębokość kotwienia 50, 85, 130 i 200 mm
 · Konstrukcja kratki zapewnia ekonomiczne 

zużycie zaprawy i optymalne dopasowanie 
formy do cegły dziurawki

 · Boczne skrzydełka centrujące wyrównują 
pręt kotwiący centralnie i umożliwiają 
stosowanie różnych średnic prętów 
kotwiących

+

Zaprawa iniekcyjna FIS V Plus.
Więcej informacji na stronach 14-18.

max
Tinst

+

Tuleje z gwintem wewnętrznym FIS E

 · Średnica M6 - M12
 · Dostępne w stali ocynkowanej
 · Głębokość zakotwienia 85 mm

Zastosowanie · FIS V Plus    
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Zastosowania specjalne · FIS V Plus

Połączenie prętów zbrojeniowych

Kotwy naprawcze VBS 8

W ten sposób wykonywane są profesjonalne łączenia zbrojenia.

Profesjonalne odnawianie/naprawianie.

 · Zaprawa iniekcyjna FIS V Plus może być stosowana 
do łączenia prętów zbrojeniowych o średnicy         
8-28 mm. Ponadto za pomocą zaprawy iniekcyjnej 
FIS V Plus można wykonać głębokość osadzenia                  
do 2000 mm.

 · Kotwa zbrojeniowa FRA z gwintem łączącym ze stali 
nierdzewnej w pełni wykorzystuje nośność betonu. 
Pozwala to na wprowadzenie bardzo dużych obciążeń 
rozciągających do podstawy kotwiącej.

Zatwierdzony system do połączeń zbrojenia

 · Dopuszczone do iniekcji w murze dwuwarstwowym.
 · Połączenie zaprawy iniekcyjnej FIS V Plus, tuleji 

kotwiącej i nierdzewnych kotew z drutu zapewnia 
bardzo wysoką nośność nawet w przypadku 
problematycznych materiałów budowlanych.

 · Średnica wiertła wynosząca zaledwie 8 mm 
gwarantuje niskie zużycie zaprawy i wysoką 
ekonomiczność.

 · Brak negatywnego wpływu na wygląd dzięki prawie 
niewidocznemu mocowaniu w spoinie.

Profesjonalne i bezpieczne licowanie muru

ETA-20/0728, EAD 330087-00-0601  
Do wklejanych połączeń zbrojeniowych 

Niemiecka aprobata techniczna

Profesjonalne zastosowania 
to nasza specjalność.
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Mocowanie dla zewnętrznych kompozytowych izolacji (ETICS) 
z odgrodzeniem termicznym. 

System montażu dystansowego 
Thermax 12/16

 · System montażu z odstępem jest odpowiedni              
w połączeniu z zaprawą iniekcyjną FIS V Plus 
do dużych obciążeń w różnych materiałach 
budowlanych. Umożliwia to bezpieczne mocowanie.

 · Stożek z tworzywa sztucznego przerywa mostek 
termiczny między częścią nasadową a mocowaniem 
wewnętrznym i zapewnia zoptymalizowane 
energetycznie mocowanie.

 · Plastikowy stożek wzmocniony włóknem szklanym 
frezuje się w zewnętrznych kompozytowych 
systemów izolacji termicznej, a tym samym umożliwia 
prosty, szybki i regulowany montaż bez specjalnych 
narzędzi.

Bezpieczne mocowanie izolacji ścian.

Niemiecka aprobata techniczna

Zastosowania specjalne · FIS V Plus



11

Informacje techniczne

FIS V Plus 360 S

 Ocena techniczna Wersja językowa 
etykiet

Zawartość Ilość w opakowaniu 

Nr art.   [szt.]

Oznaczenie produktu DIBt ETA ICC

FIS V Plus 360 S (IN) 558744 ● ● ● EN 1 kartusz 360 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS V Plus 360 S (DE) 558745 ● ● ● DE 1 kartusz 360 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS V Plus 360 S (PL, EN, RU) 561055 ● ● ● PL, EN, RU 1 kartusz 360 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS V Plus 360 S (RU, UK, KK) 558760 ● ● ● RU, UK, KK 1 kartusz 360 ml, 2 x FIS MR Plus 6

Informacje techniczne

FIS VS Plus Low Speed 360 S

 Ocena techniczna Wersja językowa 
etykiet

Zawartość Ilość w opakowaniu 

Nr art.   [szt.]

Oznaczenie produktu DIBt ETA ICC

FIS VS Plus Low Speed 360 S (PL, EN, RU) 561057 ● ● ● PL, EN, RU 1 kartusz 360 ml, 2 x FIS MR Plus 6

Informacje techniczne

FIS VW Plus High Speed 360 S

 Ocena techniczna Wersja językowa 
etykiet

Zawartość Ilość w opakowaniu 

Nr art.   [szt.]

Oznaczenie produktu DIBt ETA ICC

FIS VW Plus High Speed 360 S (DE) 558759 ● ● ● DE 1 kartusz 360 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS VW Plus High Speed 360 S (RU, UK, KK) 558767 ● ● ● RU, UK, KK 1 kartusz 360 ml, 2 x FIS MR Plus 6

FIS VW Plus High Speed 360 S (PL, EN, RU) 562602 ● ● ● PL, EN, RU 1 kartusz 360 ml, 2 x FIS MR Plus 6

Informacje techniczne · FIS V Plus
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Informacje techniczne

FIS V Plus 360 S BT

 Ocena techniczna Wersja 
językowa 
etykiet

Zawartość Ilość                           
w opakowaniu 

Nr art.   [szt.]

Oznaczenie produktu DIBt ETA ICC

FIS V Plus 360 S (IN) BT* 558743 ● ● ● EN 20 kartuszy 360 ml, 40 mieszalników statycznych FIS MR Plus 1

FIS V Plus 360 S (RU, UK, KK) BT* 558772 ● ● ● RU, UK, KK 20 kartuszy 360 ml, 40 mieszalników statycznych FIS MR Plus 1

Informacje techniczne

FIS V Plus 360 S HWK G + FIS DM S

 Ocena techniczna Wersja 
językowa 
etykiet

Zawartość Ilość                         
w opakowaniu 

Nr art.   [szt.]

Oznaczenie produktu DIBt ETA ICC

FIS V Plus 360 S (IT, PL, RO) HWK G + FIS DM S* 558773 ● ● ● IT, PL, RO 12 kartuszy 360 ml, 24 x FIS MR Plus, 1 x pistolet FIS DM S 1

Informacje techniczne

              FIS V Plus 410 C              FIS V Plus 380 C

 Ocena techniczna Wersja językowa 
etykiet

Zawartość Ilość                      
w opakowaniu 

Nr art.   [szt.]

Oznaczenie produktu DIBt ETA ICC

FIS VW Plus High Speed 380 C (PL, CS, SK) 558785 ● ● ● PL, CS, SK 1 kartusz 380 ml, 2 x FIS MR Plus 12

FIS V Plus 410 C (RU, EN, TR) BT 558783 ● ● ● RU, EN, TR 16 kartuszy 410 ml, 32 x FIS MR Plus 1

FIS V Plus 410 C (IT, DE, EN) BT 558782 ● ● ● IT, DE, EN 16 kartuszy 410 ml, 32 x FIS MR Plus 1

Informacje techniczne · FIS V Plus

* Produkt dostępny na zamówienie

* Produkt dostępny na zamówienie
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Pistolet do zaprawy iniekcyjnej FIS V Plus

            FIS DM S               FIS DCD S                  FIS AM             FIS AP              CG-CA345 Zestaw akumulatorów

Zawartość Dane o wydajności Ilość                   
w opakowaniu

Oznaczenie produktu Nr art. [szt.]

FIS DM S 511118 Pistolet  ręczny na kartusze 300, 345, 360, 390 ml – 1

FIS DCD S 543629 Pistolet akumulatorowy do kartuszy 300, 345, 360, 390 ml – 1

FIS AM 058000 Pistolet ręczny do kartuszy 360, 390 ml – 1

FIS AP 058027 Pistolet pneumatyczny do kartuszy 360, 390 ml Zalecane ciśnienie robocze 6 bar,                                                       
zużycie powietrza max. 40 l/min

1

CG-CA345 547091 Pistolet akumulatorowy do kartuszy 360, 390 ml - 1

Zestaw akumulatorów                          
do pistoletu FIS DCD S 

543946 Zapasowy akumulator do FIS DCD S 1,5 Ah; 7,2 V 1

Informacje techniczne · FIS V Plus
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Pręt gwintowany FIS A w murze pełnym, murze z cegły dziurawki i gazobetonie

FIS A

Stal ocyn-
kowana, 
gatunek 
stali 5.8

Stal 
nierdzew-
na R

Apro-
bata

Zastosowanie w murze pełnym 
głębokość zakotwienia

Zastosowanie w murze z cegły 
perforowanej

Zastosowanie w gazobetonie Ilość   
w 
opako-
waniu

Śred-
nica 
otworu 
wiert-
niczego

Min.
głębo-
kość 
zakot-
wienia

Max. 
dłu-
gość 
uży-
tkowa

Min. ilość 
nape-
łniania

Odpowiednie tuleje kotwiące Śre-
dnica 
otworu 
wiert-
niczego

Min. 
głę-
bokość 
zakot-
wienia

Min. ilość 
nape-
łniania

dO hef, min. tfix, max. dO hef, min.

Oznaczenie produktu Nr art. 
ocynko-
wany.

Nr art. 
R

ETA [mm] [mm] [mm] [w jed-
nostkach 
skali]

[mm] [mm] [w jed-
nostkach 
skali]

[szt.]

FIS A M 6 x 70 046204 046205 ● 8 50 11 2 FIS H 12 x 50 K – – – 10

FIS A M 6 x 75 090243 090437 ● 8 50 17 2 FIS H 12 x 50 K – – – 20

FIS A M 6 x 85 090272 090438 ● 8 50 27 2 FIS H 12 x 50 K – – – 20

FIS A M 6 x 110 090273 090439 ● 8 50 50 2 FIS H 12 x 50 K, FIS H 12 x 85 K – – – 20

FIS A M 8 x 70 046206 046245 ● 10 50 9 2 FIS H 12 x 50 K – – – 10

FIS A M 8 x 90 090274 090440 ● 10 50 29 2 FIS H 12 x 50 K 10 100 3 10

FIS A M 8 x 110 090275 090441 ● 10 50 49 2 FIS H 12 x 50 K, FIS H 12 x 85 K, 
FIS H 16 x 85 K

10 100 3 10

FIS A M 8 x 130 090276 090442 ● 10 50 69 2 FIS H 12 x 50 K, FIS H 12 x 85 K, 
FIS H 16 x 85 K

10 100 3 10

FIS A M 8 x 175 090277 090443 ● 10 50 114 2 FIS H 12 x 50 K, FIS H 12 x 85 K 
FIS H 16 x 85 K, FIS H 16 x 130 K

10 100 3 10

FIS A M 10 x 110 090278 090444 ● 12 50 30 3 FIS H 16 x 85 K 12 100 4 10

FIS A M 10 x 130 090279 090447 ● 12 50 50 3 FIS H 16 x 85 K 12 100 4 10

FIS A M 10 x 150 090281 090448 ● 12 50 70 3 FIS H 16 x 85 K, FIS H 16 x 130 K 12 100 4 10

FIS A M 10 x 170 044969 044973 ● 12 50 90 3 FIS H 16 x 85 K, FIS H 16 x 130 K 12 100 4 10

FIS A M 10 x 200 090282 090449 ● 12 50 120 3 FIS H 16 x 85 K, FIS H 16 x 130 K 12 100 4 10

FIS A M 12 x 120 044971 044974 ● 14 50 39 4 FIS H 20 x 85 K 14 100 4 10

FIS A M 12 x 140 090283 090450 ● 14 50 59 4 FIS H 20 x 85 K 14 100 5 10

FIS A M 12 x 160 090284 090451 ● 14 50 79 4 FIS H 20 x 85 K, FIS H 20 x 130 K 14 100 5 10

FIS A M 12 x 180 090285 090452 ● 14 50 99 4 FIS H 20 x 85 K, FIS H 20 x 130 K 14 100 5 10

FIS A M 12 x 210 090286 090453 ● 14 50 129 4 FIS H 20 x 85 K, FIS H 20 x 130 K 14 100 5 5

FIS A M 12 x 260 090287 090454 ● 14 50 179 4 FIS H 20 x 85 K, FIS H 20 x 130 K, 
FIS H 20 x 200 K

14 100 5 5

FIS A M 16 x 130 044972 044975 ● 18 50 20 8 FIS H 20 x 85 K 18 100 6 10

FIS A M 16 x 175 090288 090455 ● 18 50 65 8 FIS H 20 x 85 K, FIS H 20 x 130 K 18 100 6 10

FIS A M 16 x 200 090289 090456 ● 18 50 90 8 FIS H 20 x 85 K, FIS H 20 x 130 K 18 100 6 10

FIS A M 16 x 250 090290 090457 ● 18 50 140 8 FIS H 20 x 85 K, FIS H 20 x 130 K, 
FIS H 20 x 200 K

18 100 6 10

FIS A M 16 x 300 090291 090458 ● 18 50 190 8 FIS H 20 x 85 K, FIS H 20 x 130 K, 
FIS H 20 x 200 K

18 100 6 10

Informacje techniczne · FIS V Plus
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Tuleja z gwintem wewnętrznym FIS E w murze pełnym, murze z cegły perforowanej i gazobetonie

FIS E

Stal ocyn-
kowana

Informacje techniczne Zastosowanie                   
w murze pełnym

Zastosowanie                                
w murze z cegły perforowanej

Zastosowanie                                    
w gazobetonie

Ilość           
w opako-
waniu

Apro-
baty

Efekt. 
głębo-
kość 
zakotwie-
nia

Min. 
długość 
wkrę-
cania

Max. 
długość 
wkrę-
cania

Średnica 
otworu 
wiertnic-
zego

Min. 
ilość 
nape-
łnienia

Właściwa
tuleja kotwiąca

Śred-
nica 
otworu 
wiert-
niczego

Min. 
głębo-
kość 
zakot-
wienia

Min. ilość 
nape-
łnienia

hef lE, min. lE, max. dO dO hef, min.

Oznaczenie 
produktu

Nr art. 
ocynko-
wany

ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [w jed-
nostkach 
skali]

[mm] [mm] [w jed-
nostkach 
skali]

[szt.]

FIS E 11 x 85 M6 043631 ● 85 6 60 14 4 FIS H 16 x 85 K, FIS H 20 x 85 K 14 85 4 10

FIS E 11 x 85 M8 043632 ● 85 8 60 14 4 FIS H 16 x 85 K, FIS H 20 x 85 K 14 85 4 10

FIS E 15 x 85 M10 043633 ● 85 10 60 18 5 FIS H 20 x 85 K 18 85 5 10

FIS E 15 x 85 M12 043634 ● 85 12 60 18 5 FIS H 20 x 85 K 18 85 5 10

Tuleja FIS H K do muru z cegły perforowanej

FIS H K        FIS HK    Zestaw FIS 18 x 130/200 M12/200

Aprobaty Średnica 
otworu wiert-
niczego

Min. 
głębokość 
otworu 
wiertnic-
zego

Min. 
głębokość 
zakotwienia

Max. 
długość 
użytkowa

Pasuje do pręta Ilość 
zaprawy

Ilość              
w 
opakowaniu

dO h1 hef hef

Oznaczenie produktu Nr art. ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [w jednost-
kach skali]

[szt.]

FIS H 12 x 50 K 041900 ● 12 60 50 – FIS A M6 – M8 5 50

FIS H 12 x 85 K 041901 ● 12 95 85 – FIS A M6 – M8 10 50

FIS H 16 x 85 K 041902 ● 16 95 85 – FIS A M8 – M10, FIS E M6 – M8 12 50

FIS H 16 x 130 K 041903 ● 16 140 130 – FIS A M8 – M10 15 20

FIS H 20 x 85 K 041904 ● 20 95 85 – FIS A M12 – M16, FIS E M10 – M12 15 20

FIS H 20 x 130 K 046703 ● 20 140 130 – FIS A M12 – M16 25 20

FIS H 20 x 200 K 046704 ● 20 210 200 – FIS A M12 – M16 40 20

FIS H 18 x 130/200 K 045707 ● 18 340 130 200 M10 – M12 35 10 

FIS H 22 x 130/200 K 045708 ● 22 340 130 200 M 16 45 10 

FIS Set 18 x 130/200 
M12/200 R1) 

047452 ● 18 340 130 200 M12 R w zestawie 35 5 

FIS Set 18 x 130/200 
M12/2001) 

047443 ● 18 340 130 200 M12 w zestawie 35 5 

1) Z prętem gwintowanym.
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d0

hef, min tfix, max

Tuleja kotwiąca iniekcyjna, długość 1 m FIS H L do muru z cegły perforowanej

FIS H L

Średnica otworu               
wiertniczego

Długość całkowita Pasuje do Ilość wypełnienia na 
10 cm

Ilość w opakowaniu

dO l

Opis produktu Nr art. [mm] [mm] [w jednostkach skali] [szt.]

FIS H 12 x 1000 L 050598 12 1.000 Ø6/M 6–Ø8/M 8 12 10

FIS H 16 x 1000 L 050599 16 1.000 Ø10/M10, Ø12/M12 14 10

FIS H 22 x 1000 L 045301 22 1.000 Ø12/M12 – Ø16/M16 20 6

FIS H 30 x 1000 L 000645 30 1.000 Ø16/M16 – Ø22/M22 26 4

Pręt gwintowany FIS A: Beton

FIS A

Stal                   
ocynkowana 
klasy 5.8

Stal                     
ocynkowana 
klasy 8.8

Stal   
nierdzew-
na R 70

Śre-
dnica 
otworu 
wiertnic-
zego

Min. 
efektywna 
głębokość 
zakotwie-
nia

Max. 
efektywna 
długość 
przy hef, min

Ilość 
napełnienia 
dla FIS V Plus 
w hef, min

Max.  
głębokość 
kotwienia

Max. 
długość 
użytkowa 
w hef, max

Ilość 
napełnienia 
FIS V Plus      
w hef, max

Ilość       
w  opa-
kowaniu

dO hef, min. tfix, hef, min. hef, max. tfix, hef, max.

Oznaczenie produktu Nr art. 
ocynkowanie 
5.8

Nr art. 
ocynkowanie 
8.8

Nr art. 
R 70

 
[mm]

 
[mm]

 
[mm]

 
[w
jednostkach 
skali]

 
[mm]

 
[mm]

 
[w
jednost-
kach skali]

 
[szt.]

FIS A M 6 x 85 090272 – 090438 8 50 26 2 72 4 3 10

FIS A M 6 x 110 090273 – 090439 8 50 51 2 72 29 3 10

FIS A M 8 x 90 090274 519390 090440 10 60 19 2 78 1 3 10

FIS A M 8 x 110 090275 519391 090441 10 60 39 2 98 1 3 10

FIS A M 8 x 130 090276 519392 090442 10 60 59 2 118 1 4 10

FIS A M 8 x 175 090277 519393 090443 10 60 104 2 160 4 5 10

FIS A M 8 x 1000 509214 519394 509230 10 60 – 2 160 – 5 10

FIS A M 10 x 110 090278 – 090444 12 60 37 3 96 1 4 10

FIS A M 10 x 130 090279 – 090447 12 60 57 3 116 1 5 10

FIS A M 10 x 150 090281 517935 090448 12 60 77 3 136 1 5 10

FIS A M 10 x 170 044969 519395 044973 12 60 97 3 156 1 6 10

FIS A M 10 x 190 – 517936 519420 12 60 117 3 176 1 7 10

FIS A M 10 x 200 090282 519396 090449 12 60 127 3 186 1 7 10

FIS A M 10 x 10001) 509215 509223 509231 12 60 – 3 200 – 7 10

FIS A M 12 x 120 044971 519397 044974 14 70 34 3 103 1 5 10

FIS A M 12 x 140 090283 519398 090450 14 70 54 3 123 1 6 10

FIS A M 12 x 160 090284 517937 090451 14 70 74 3 143 1 7 10

FIS A M 12 x 180 090285 519399 090452 14 70 94 3 163 1 7 10

FIS A M 12 x 200 – 517938 519421 14 70 114 3 183 1 8 10

FIS A M 12 x 210 090286 – 090453 14 70 124 3 193 1 9 10

FIS A M 12 x 260 090287 – 090454 14 70 174 3 240 4 10 10

FIS A M 12 x 10001) 509216 509224 509232 14 70 – 3 240 – 10 10

FIS A M 16 x 130 044972 519400 044975 18 80 30 5 109 1 7 10

FIS A M 16 x 175 090288 519401 090455 18 80 75 5 154 1 10 10

FIS A M 16 x 200 090289 517939 090456 18 80 100 5 179 1 11 10

FIS A M 16 x 250 090290 517940 090457 18 80 150 5 229 1 14 10

FIS A M 16 x 300 090291 519402 090458 18 80 200 5 279 1 17 10

FIS A M 16 x 10001) 509217 509225 509233 18 80 – 5 320 – 19 10

1) Bez nakrętki i podkładki. FIS A ze stali o wysokiej odporności na korozję 1.4529 na zamówienie. Inne rozmiary na zamówienie.

Informacje techniczne · FIS V Plus
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d0

hef, min tfix, max

lE, min

tfix

lE, max

h1 = hef

d0

Pręt gwintowany FIS A: Beton

FIS A

Stal                   
ocynkowana 
klasy 5.8

Stal                     
ocynkowana 
klasy 8.8

Stal   
nierdzew-
na R 70

Śre-
dnica 
otworu 
wiert-
niczego

Min. 
efektywna 
głębokość 
zakotwie-
nia

Max. 
efektywna 
długość 
przy hef, min

Ilość 
napełnienia 
dla FIS V Plus 
w hef, min

Max.  
głębokość 
kotwienia

Max. 
długość 
użytkowa 
w hef, max

Ilość 
napełnienia 
FIS V Plus      
w hef, max

Ilość       
w  
opako-
waniu

dO hef, min. tfix, hef, min. hef, max. tfix, hef, max.

Opis produktu Nr art. 
ocynkowanie 
5.8

Nr art. 
ocynkowanie 
8.8

Nr art. 
R 70

 
[mm]

 
[mm]

 
[mm]

 
[w
jednostkach 
skali]

 
[mm]

 
[mm]

 
[w
jednostkach 
skali]

 
[szt.]

FIS A M 20 x 245 090292 519404 090459 24 90 131 11 220 1 28 10

FIS A M 20 x 290 090293 519406 090460 24 90 176 11 265 1 32 10

FIS A M 20 x 10001) – 519410 519427 24 90 – 11 400 – 48 10

FIS A M 24 x 290 090294 – 090468 28 96 165 15 260 1 39 5

FIS A M 24 x 380 090295 – 090462 28 96 255 15 350 1 52 5

FIS A M 30 x 340 090296 – 090463 35 120 185 28 304 1 67 5

FIS A M 30 x 430 090297 – 090464 35 120 275 28 394 1 88 5

1) Bez nakrętki i podkładki. FIS A ze stali o wysokiej odporności na korozję 1.4529 na zamówienie. Inne rozmiary na zamówienie.

Tuleja z gwintem wewnętrznym RG M I w betonie

RG M I

Stal ocynkowana klasy  5.8 Stal nierdzewna 
R 70

Aprobaty Średnica otwóru Min. długość 
wkręcania

Max.  długość 
wkręcania

Ilość zaprawy Ilość w  opa-
kowaniu

dO lE, min. lE, max.

Oznaczenie produktu Nr art. 
ocynkowanie 5.8

Nr art. 
R 70

 
ETA

 
[mm]

 
[mm]

 
[mm]

 
[w
jednostkach 
skali]

 
[szt.]

RG 8 x 75 M 5 I 0482211) – – 10 8 14 5 10

RG 10 x 75 M 6 I 0482221) – – 12 10 16 5 10

RG 12 x 90 M8 I 0505521) 0505651) ● 14 12 18 5 10

RG 16 x 90 M10 I 0505531) 0505661) ● 18 15 23 7 10

RG 18 x 125 M12 I 0505621) 0505671) ● 20 18 26 11 10

RG 22 x 160 M16 I 0505631) 0505681) ● 24 24 35 17 5

RG 28 x 200 M20 I 0505641) 0505691) ● 32 30 45 48 5

1) W każdym opakowaniu znajduje się narzędzie do osadzania.

Informacje techniczne · FIS V Plus
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Nakrętka sześciokątna i podkładka

Nakrętka 
sześciokątna Podkładka

Stal ocynkowana Stal nierdzewna
R

Szerokość w 
nakrętce

Podkładka (średnica 
zewnętrzna x grubość)

Pasuje do pręta Ilość w opa-
kowaniu

SW

Oznaczenie produktu Nr art. Nr art. [mm] [mm] [szt]

Nakrętką z podkładką M8 510509 510113 13 16 x 1,6 FIS A M8 x 1.000 50

Nakrętką z podkładką M10 510510 510514 17 20 x 2 FIS A M10 x 1.000 50

Nakrętką z podkładką M12 510511 510515 19 24 x 2,5 FIS A M12 x 1.000 25

Nakrętką z podkładką M16 510512 510516 24 30 x 3 FIS A M16 x 1.000 20

Nakrętką z podkładką M20 519737 513738 30 37 x 3 FIS A M20 x 1.000 10

Akcesoria do czyszczenia otworów wiertniczych

M8 Adapter SDS

Szczotka do czyszczenia BS   Adapter SDS M8  Przedłużenie pędzla

Długość L1 Długość L2 Średnica szczotki Do średnicy wiertła Ilość w opakowaniu

Oznaczenie produktu Nr art. [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

BS ø 8 078177 120 50 9 8 1

BS ø 10 078178 120 50 11 10 1

BS ø 12 078179 150 80 13 12 1

BS ø 14 078180 250 80 16 14 1

BS ø 16/18 078181 250 80 20 16/18 1

BS ø 20 052277 180 80 25 20/22 1

BS ø 24 078182 300 100 26 24 1

BS ø 25 097806 300 100 27 25 1

BS ø 28 078183 350 100 30 28 1

BS ø 35 078184 400 100 40 30/32/35 1

Przedłużenie szczotki FIS 508791 410 — — — 1

Dysza sprężonego powietrza Ø 9 (1,0 m) 048983 — — — — 10

Dysza sprężonego powietrza Ø 15 (10,0 m) 530800 — — — — 1

Adapter SDS M8 530332 — — — — 1

Akcesoria do czyszczenia otworów wiertniczych powietrza

Narzędzie do czyszczenia sprężonym powietrzem ABP Pompka wydmuchowa AB G Klin centrujący

Oznaczenie produktu Nr art. Zawartość Długość 
całkowita

Ilość w 
opakowaniu

 [mm] [szt.]

Narzędzie do czyszczenia sprężonym powietrzem ABP 059456 — 460 1

Pompka wydmuchowa AB G 089300 — 370 1

Klin centrujący 093076 10 klinów do montażu nad głową, od M16 — 10

Informacje techniczne · FIS V Plus
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Czasy utwardzania FIS V Plus

FIS V Plus

Temperatura wkładu (zaprawy) Maksymalny czas żelowania twork Temperatura w bazie kotwiącej Minimalny czas utwardzania tcure

[°C] [min.] [°C] [min.] [h]

-5 – 0 24

0 – +5 13 > 0 – +5 3

> +5 – +10 9 > +5 – +10 90

> +10 – +20 5 > +10 – +20 60

> +20 – +30 4 > +20 – +30 45

> +30 – +40 2 > +30 – +40 35

Powyższe czasy obowiązują od momentu kontaktu żywicy z utwardzaczem w mieszalniku statycznym.
Podczas instalacji temperatura wkładu musi wynosić co najmniej +5 °C. W przypadku dłuższych czasów montażu, tj. w przypadku przerw w pracy, należy wymienić mieszalnik.

Czasy utwardzania FIS V Plus Low Speed

FIS VS Plus Low Speed

Temperatura wkładu (zaprawy) Maksymalny czas żelowania twork Temperatura w bazie kotwiącej Minimalny czas utwardzania tcure

[°C] [min.] [°C] [min.] [h]

0 – +5 6

+5 – +10 20 > +5 – +10 3

> +10 – +20 10 > +10 – +20 2

> +20 – +30 6 > +20 – +30 60

> +30 – +40 4 > +30 – +40 30

Powyższe czasy obowiązują od momentu kontaktu żywicy z utwardzaczem w mieszalniku statycznym.
Podczas instalacji temperatura wkładu musi wynosić co najmniej +5 °C. W przypadku dłuższych czasów montażu, tj. w przypadku przerw w pracy, należy wymienić mieszalnik.

Czasy utwardzania FIS V Plus High Speed

FIS VW Plus High Speed

Temperatura wkładu (zaprawy) Maksymalny czas żelowania twork Temperatura w bazie kotwiącej Minimalny czas utwardzania tcure

[°C] [min.] [°C] [min.] [h]

-10 – -5 12

-5 – 0 5 > -5 – 0 3

> 0 – +5 5 > 0 – +5 3

> +5 – +10 3 > +5 – +10 50

> +10 – +20 1 > +10 – +20 30

Powyższe czasy obowiązują od momentu kontaktu żywicy z utwardzaczem w mieszalniku statycznym.
Podczas instalacji temperatura wkładu musi wynosić co najmniej +5 °C. W przypadku dłuższych czasów montażu, tj. w przypadku przerw w pracy, należy wymienić mieszalnik.

Informacje techniczne · FIS V Plus
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Nośności

System iniekcyjny FIS V Plus z prętami nagwintowanymi FIS A lub RG M

Nośności dla pojedynczej kotwy 1) 2) w betonie klasy C20/25.
W celu zwymiarowania należy wziąć pod uwagę całość aktualnej Oceny Technicznej ETA-20/0603.

Beton zarysowany Beton niezarysowany

Materiał / 
powierzch-
nia3)

Efektywna 
głębokość 
kotwienia

Min. 
głębokość 
podłoża

Max. 
moment 
dokręcenia

Nośności na wyrywanie (Nperm), nośności na ścinanie 
(Vperm), dla minimalnych odstępów osiowych (smin)               
i minimalnych odstępów od krawędzi (cmin)

Nośności na wyrywanie (Nperm), nośności na ścinanie 
(Vperm), dla minimalnych odstępów osiowych (smin)                
i minimalnych odstępów od krawędzi (cmin)

hef hmin Tinst, max Nperm
4) Vperm

4) smin
4) cmin

4) Nperm
4) Vperm

4) smin
4) cmin

4)

Typ [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FIS A M 8 5.8 60 100 10 3.9 6.3 40 40 9.0 6.3 40 40

5.8 80 110 10 5.3 6.3 40 40 9.0 6.3 40 40

5.8 160 190 10 9.0 6.3 40 40 9.0 6.3 40 40

R-70 60 100 10 3.9 6.0 40 40 9.9 6.0 40 40

R-70 80 110 10 5.3 6.0 40 40 9.9 6.0 40 40

R-70 160 190 10 9.9 6.0 40 40 9.9 6.0 40 40

FIS A M 10 5.8 60 100 20 5.4 9.7 45 45 10.9 9.7 45 45

5.8 90 120 20 8.1 9.7 45 45 13.8 9.7 45 45

5.8 200 230 20 13.8 9.7 45 45 13.8 9.7 45 45

R-70 60 100 20 5.4 9.2 45 45 10.9 9.2 45 45

R-70 90 120 20 8.1 9.2 45 45 15.7 9.2 45 45

R-70 200 230 20 15.7 9.2 45 45 15.7 9.2 45 45

FIS A M 12 5.8 70 100 40 8.2 14.3 55 45 13.7 14.3 55 45

5.8 110 140 40 12.8 14.3 55 45 20.5 14.3 55 45

5.8 240 270 40 20.5 14.3 55 45 20.5 14.3 55 45

R-70 70 100 40 8.2 13.7 55 45 13.7 13.7 55 45

R-70 110 140 40 12.8 13.7 55 45 22.5 13.7 55 45

R-70 240 270 40 22.5 13.7 55 45 22.5 13.7 55 45

FIS A M 16 5.8 80 120 60 11.5 23.0 65 50 16.8 26.9 65 50

5.8 125 170 60 18.0 26.9 65 50 32.7 26.9 65 50

5.8 320 360 60 37.6 26.9 65 50 37.6 26.9 65 50

R-70 80 120 60 11.5 23.0 65 50 16.8 25.2 65 50

R-70 125 170 60 18.0 25.2 65 50 32.7 25.2 65 50

R-70 320 360 60 42.0 25.2 65 50 42.0 25.2 65 50

FIS A M 20 5.8 90 140 120 14.0 28.0 85 55 20.0 40.0 85 55

5.8 170 220 120 28.0 42.3 85 55 51.9 42.3 85 55

5.8 400 450 120 58.6 42.3 85 55 58.6 42.3 85 55

R-70 90 140 120 14.0 28.0 85 55 20.0 39.4 85 55

R-70 170 220 120 28.0 39.4 85 55 51.9 39.4 85 55

R-70 400 450 120 65.7 39.4 85 55 65.7 39.4 85 55

FIS A M 24 5.8 96 160 150 15.4 30.8 105 60 22.0 44.1 105 60

5.8 210 270 150 37.7 60.6 105 60 71.3 60.6 105 60

5.8 480 540 150 84.3 60.6 105 60 84.3 60.6 105 60

R-70 96 160 150 15.4 30.8 105 60 22.0 44.1 105 60

R-70 210 270 150 37.7 56.8 105 60 71.3 56.8 105 60

R-70 480 540 150 86.2 56.8 105 60 94.3 56.8 105 60

FIS A M 30 5.8 120 190 300 21.6 43.1 140 80 30.8 61.6 140 80

5.8 280 350 300 56.5 96.0 140 80 109.8 96.0 140 80

5.8 600 670 300 121.2 96.0 140 80 133.8 96.0 140 80

R-70 120 190 300 21.6 43.1 140 80 30.8 61.6 140 80

R-70 280 350 300 56.5 90.2 140 80 109.8 90.2 140 80

R-70 600 670 300 121.2 90.2 140 80 150.1 90.2 140 80
1) Wymiarowanie wg normy EN 1992-4:2018 (dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych). Uwzględniono częściowy materiałowy współczynnik bezpieczeństwa wg ETA,                                          

jak również częściowy obciążeniowy współczynnik bezpieczeństwa γL  = 1,4. Jako pojedynczą kotwę należy traktować kotwę z odstępem osiowym s ≥ 3xhef i odstępem od krawędzi 
c≥1,5hef. Dokładne dane zamieszczone są w ETA.

2) Podane nośności obowiązują dla mocowań w suchym i mokrym betonie. W przypadku temperatur podłoża powyżej 50 oC (odpowiednio krótkotrwale do 80 oC).                                             
Czyszczenie podłoża tak, jak podano w ETA. Uwzględniono współczynnik Ψsus o wartości 1,0. 

3) Inne klasy stali , wersje i informacje techniczne są podane w ETA, np. dla suchych warunków wewnątrz budynków, stali cynkowanej galwanicznie (gvz);                                                                             
dla wilgotnych warunków wewnątrz budynków i stali nierdzewnej (R) i warunków zewnętrznych np. stal 1.4362 lub 1.4401.

4) W przypadku kombinacji wyrywania i ścinania, momentów zginających ze zredukowanymi lub minimalnymi odstępami osiowymi i od krawędzi (dla grupy kotew),                                                      
wymiarowanie musi zostać przeprowadzone przy uwzględnieniu całości ETA i warunków normy EN 1992-4:2018. Zalecamy zastosowanie naszego oprogramowania C-FIX.

Informacje techniczne · FIS V Plus
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Nośności

System iniekcyjny FIS V Plus z tuleją z gwintem wewnętrznym RG MI

Nośności dla pojedynczej kotwy 1) 2) w betonie klasy C20/25.
W celu zwymiarowania należy wziąć pod uwagę całość aktualnej Oceny Technicznej ETA-20/0603.

Beton zarysowany

Materiał śruby3) Efektywna 
głębokość 
kotwienia

Min. grubość 
podłoża

Max. moment 
dokręcania

Nośności na wyrywanie (Nperm), nośności na ścinanie (Vperm), dla minimalnych 
odstępów osiowych (smin) i minimalnych odstępów od krawędzi (cmin)

hef hmin Tinst, max Nperm
4) Vperm

4) smin
4) cmin

4)

Typ [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

RG M 8 I 5.8 90 120 10 9.0 5.3 55 55

8.8 90 120 10 13.8 8.3 55 55

R-70 90 120 10 9.9 5.9 55 55

RG M 10 I 5.8 90 130 20 13.8 8.3 65 65

8.8 90 130 20 20.0 13.3 65 65

R-70 90 130 20 15.7 9.3 65 65

RG M 12 I 5.8 125 170 40 20.5 12.1 75 75

8.8 125 170 40 32.0 19.3 75 75

R-70 125 170 40 22.5 13.5 75 75

RG M 16 I 5.8 160 210 80 37.6 22.4 95 95

8.8 160 210 80 47.4 30.9 95 95

R-70 160 210 80 42.0 25.1 95 95

RG M 20 I 5.8 200 260 120 58.6 35.4 125 125

8.8 200 260 120 66.3 51.4 125 125

R-70 200 260 120 65.7 39.4 125 125
1) Wymiarowanie wg normy EN 1992-4:2018 (dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych). Uwzględniono częściowy materiałowy współczynnik bezpieczeństwa wg ETA, jak również 

częściowy obciążeniowy współczynnik bezpieczeństwa γL = 1.4 Jako pojedynczą kotwę należy traktować kotwę z odstępem osiowym s ≥ 3 x hef i odstępem od krawędzi c ≥ 1.5 x hef. 
Dokładne dane zamieszczone są w ETA.

2) Podane nośności obowiązują dla mocowań w suchym i mokrym betonie. W przypadku temperatur podłoża powyżej 50oC (odpowiednio krótkotrwale do 80oC). Czyszczenie podłoża tak,    
jak podano w ETA. Uwzględniono współczynnik Ψsus o wartości 1,0.

3) Inne klasy stali , wersje i informacje techniczne są podane w ETA, np. dla suchych warunków wewnątrz budynków, stali cynkowanej galwanicznie (gvz); dla wilgotnych warunków wewnątrz 
budynków i stali nierdzewnej (R) i warunków zewnętrznych np. stal 1.4362 lub 1.4401.

4) W przypadku kombinacji wyrywania i ścinania, momentów zginających ze zredukowanymi lub minimalnymi odstępami osiowymi i od krawędzi (dla grupy kotew), wymiarowanie musi zostać 
przeprowadzone przy uwzględnieniu całości ETA i warunków normy EN 1992-4:2018. Zalecamy zastosowanie naszego oprogramowania C-FIX.
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Nośności

System iniekcyjny FIS V Plus z prętami nagwintowanymi FIS A

Nośności dla pojedynczej kotwy 1) 2) w murze, osadzonej w montażu wstępnym lub przelotowym. 
W celu zwymiarowania należy wziąć pod uwagę całość aktualnej Oceny Technicznej ETA-20/0729.

Wytrzy-
małość 
bloczków 
lub pus-
taków na 
ściskanie

Gęstość 
bloczków

Min. wymiary 
bloczka3)

Min. 
efektywna 
głębokość 
zakotwie-
nia

Min. 
grubość 
podłoża

Max. 
moment 
dokręca-
nia

Nośność 
na wyry-
wanie4)

Nośność 
na ści-
nanie4)

Min. 
odstępy 
osiowe5)

Charakter-
ystyczne 
i min. 
odstępy od 
krawędzi5)

fb
ρ (L x B x H) hef hmin Tinst,max Nperm Vperm smin║ / smin┴

ccr = cmin

Typ [N/mm²] [kg/dm³] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

Cegła pełna Mz, NF, acc. to EN 771-1

M6 ≥ 12 ≥ 1.8 240 x 115 x 71 50 115 4 1.14 0.71 240 / 75 100

M8 ≥ 12 ≥ 1.8 240 x 115 x 71 50 115 10 1.14 0.71 240 / 75 100

M10 ≥ 12 ≥ 1.8 240 x 115 x 71 50 115 10 1.00 1.14 240 / 75 100

M12 ≥ 12 ≥ 1.8 240 x 115 x 71 50 115 10 0.86 1.14 240 / 75 100

Bloczki cem.-wapienne pełne KS, wg EN 771-2

M6 ≥ 10 ≥ 2.0 250 x 240 x 240 50 240 4 1.43 0.71 80 / 80 60

M8 ≥ 10 ≥ 2.0 250 x 240 x 240 50 240 10 2.00 1.29 80 / 80 60

M10 ≥ 10 ≥ 2.0 250 x 240 x 240 50 240 10 2.00 1.29 80 / 80 60

M12 ≥ 10 ≥ 2.0 250 x 240 x 240 50 240 10 2.00 1.29 80 / 80 60

M16 ≥ 10 ≥ 2.0 250 x 240 x 240 50 240 10 1.57 1.29 80 / 80 60

Pustaki ceramiczne Hlz, wg EN 771-1

12 x 50 K M6 / M8 ≥ 4 ≥ 1.0 500 x 175 x 237 lub 
370 x 240 x 237

50 175 2 0.11 0.14 100 / 100 100

16 x 85 K M8 / M10 ≥ 4 ≥ 1.0 500 x 175 x 237 lub 
370 x 240 x 237

85 175 2 0.26 0.14 100 / 100 100

20 x 130 K M12 / M16 ≥ 4 ≥ 1.0 500 x 175 x 237 lub 
370 x 240 x 237

130 175 2 0.34 0.17 100 / 100 100

Bloczki cem.-wapienne z otworami KSL, 
wg EN 771-2

12 x 50 K M6 / M8 ≥ 12 ≥ 1.4 240 x 175 x 113 50 175 2 0.71 0.71 100 / 115 60

16 x 85 K M8 / M10 ≥ 12 ≥ 1.4 240 x 175 x 113 85 175 2 0.86 1.29 100 / 115 80

20 x 85 K M12 ≥ 12 ≥ 1.4 240 x 175 x 113 85 175 2 1.00 1.29 100 / 115 80

Bloczki z betonu lekkiego Hbl, wg EN 771-3

12 x 50 K M6 / M8 ≥ 2 ≥ 1.0 362 x 240 x 240 50 240 2 0.34 0.26 100 / 240 60

16 x 85 K M8 / M10 ≥ 2 ≥ 1.0 362 x 240 x 240 85 240 2 0.43 0.26 100 / 240 60

20 x 200 K M12 / M16 ≥ 2 ≥ 1.0 362 x 240 x 240 180 240 2 0.71 0.26 100 / 240 60

Gazobeton wg EN 771-4

M86) ≥ 2 ≥ 0.35 - 100 130 1 0.54 0.43 250 100

M106) ≥ 2 ≥ 0.35 - 100 130 2 0.54 0.43 250 100

M126) ≥ 2 ≥ 0.35 - 100 130 2 0.71 0.54 250 100

M166) ≥ 2 ≥ 0.35 - 100 130 2 0.71 0.43 250 100

M8, M10, M127) ≥ 2 ≥ 0.35 - 75 105 2 0.71 0.89 240 120

M8, M10, M127) ≥ 2 ≥ 0.35 - 95 125 2 0.89 0.89 300 / 250 150
1) Uwzględniono częściowe materiałowe współczynniki bezpieczeństwa, jak również częściowy obciążeniowy współczynnik bezpieczeństwa γL = 1.4. Nośności obowiązują dla stali              

cynkowanej galwanicznie, stali nierdzewnej R oraz stali o wysokiej odporności na korozję HCR.
2) Podane nośności obowiązują dla montażu w suchych murach - kategoria użytkowania d/d - dla temperatur podłoża powyżej 50 oC (odpowiadających krótkotrwale do 80 oC) 

oraz przy czyszczeniu otwory według oceny technicznej.  Podane typy bloczków w kombinacji z nośnościami stanowią wyciąg z oceny technicznej.
3) Rozkład otworów wg oceny technicznej.
4) W przypadku kombinacji wyrywania i ścinania oraz momentów zginających przy zredukowanych odstępach od krawędzi i odstępach osiowych (dla grupy kotew), wymiarowanie musi zostać 

prze prowadzony pod warunkiem uwzględnienia całej oceny technicznej.
5) Najmniejsze możliwe odstępy osiowe i od krawędzi. Szczegóły oraz odstępy do fug podane są w ocenie technicznej.
6) Otwór cylindryczny.
7) Otwór stożkowy.
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Bezpieczeństwo jest obliczalne.  
Program FIXPERIENCE.

Program projektowy firmy fischer wspomaga zarówno projektantów, 
konstruktorów jak i wykonawców w bezpiecznym i odpowiedzialnym 
wykonywaniu ich obowiązków. Program FIXPERIENCE jest  
 

modularny i może być wykorzystywany w wielu różnych 
zastosowaniach. Nowa struktura modularna obejmuje program 
obliczeniowy i specjalne moduły branżowe, takie jak:

C-FIX:  
Program do wymiarowania zakotwień stalowych 
i chemicznych w betonie.

WOOD-FIX:  
Obliczanie złączy drewnianych oraz ich wzmac-
nianie przy pomocy wkrętów fischera

INSTALL-FIX:  
Program do projektowania instalacji 
w budynkach.

REBAR-FIX:  
Program do projektowania połączeń zbrojenia        
w konstrukcjach żelbetowych.

FACADE-FIX:  
Program przeznaczony do kotwienia 
podkonstrukcji fasad drewnianych.

RAIL-FIX:  
Program do projektowania zakotwień balustrad 
schodowych i balkonowych.

MORTAR-FIX:  
Służy do określania ilości zaprawy iniekcyjnej 
do wykonania zakotwień chemicznych.

Pobierz bezpłatny program fischer FIXPERIENCE   
ze strony:   
https://www.fischerpolska.pl/pl-pl/serwis/oprogra-
mowanie-do-projektowania-fixperience

Elektroniczny folder projektowy: 
Obejmuje wszystkie istotne dokumenty  
i w jednym oprogramowaniu.
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www.fischerpolska.pl

fischer Polska Sp. z o.o. 
ul. Albartrosów 2 
30-716 Kraków 
T +48 12 290 08 80
info@fischerpolska.pl 
www.fischerpolska.pl


